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SELBSTBEDIENUNGS- UND AUSZEICHNUNGSWAAGE 1422

Die Soehnle Professional 1422 ist eine PC-Technologie- ermoglicht sie eine einfache Bedienung und eine klare Ar-
basierte, eichfahige Tischwaage mit Etikettendrucker, die tikellibersicht. Ob im Selbstbedienungsmodus, bei der Ver-
speziell fir den Einzelhandel, das Lebensmittelhandwerk packung oder als Etikettierwaage — die Waage passt sich
und Selbstvermarkter entwickelt wurde. Mit ihrem 10,1 flexibel an lhre Anforderungen an.

VGA-Touchscreen und einer intuitiven Benutzeroberflache

lhre Vorteile auf einen Blick
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Kosteneffizienz: Touch-Waage zum Preis einer klassischen Tastenwaage im mittleren Preissegment.
Individuelle Anpassung: Benutzeroberflache frei konfigurierbar flir Selbstbedienung oder Auszeichnung.
Komfortable Bedienung: Grof3e Warengruppenstruktur mit Suchfunktion fir schnelle Artikelauswahl.
Intelligenter Etikettendrucker: Grafikfahig fir Logos und individuelle Designs.

Schneller Rollenwechsel: Dank herausnehmbarer Druckerkassette ohne lange Wartezeiten.

Backoffice-Integration: Kostenlose Software zur Stammdatenpflege, Etikettengestaltung und Netzwerksteuerung -
ohne Betriebsunterbrechung.

Fernzugriff: VNC-Zugang im selben Netzwerk fur einfache Wartung.

Zukunftssicher: StandardmaBig integriertes WLAN und Linux-Betriebssystem.
Handelsibliche Barcodeformate: z.B. EAN13, Code128, QR-Code.
Einfache Artikelverwaltung: unbegrenzte PLUs, Warengruppen, MwSt., Tara, Zutaten und Nahrwerte.
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INNOVATIV - FLEXIBEL - EFFIZIENT

Technische Eigenschaften

Wagebereiche: 3/6 kg, 6/15 kg oder 15/30 kg

Druckverfahren: Thermodirekt, 203 DPI, 100 mm/s

Etiketten: max. Materialbreite 60 mm, max. RollenauBendurchmesser 100 mm, Kerninnendurchmesser 40 mm
Druckbereich: max. Druckbreite 56 mm, max. Drucklange 110 mm

PlattformgrofBe: 385 x 280 mm

Abmessungen: 388 x 445 x 185 mm

Prozessor: A17 Quad-Core, 2 GB RAM

Schnittstellen: RJ45, RJ11, 4x USB 2.0, 2x RS232

Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Konformitaten & Qualitdt made in Germany

CE-konform

Eichfahig nach Genauigkeitsklasse Il

Entspricht Richtlinie 2014/31/EU

OIML-zertifiziert (Organisation Internationale de Métrologie Légale)
Produktion nach SIS-Total-Quality-Management-Standard
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Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. 5Ar\et ANS o

Dieses Angebot ist freibleibend. Anderungen vorbehalten. zel

UNSER ANGEBOT

Selbstbedienungs- und Optional: zusatzliche Druckerkassette
Auszeichnungswaage 1422

v" Rollenwechsel ohne groBe Wartezeiten
v Inklusive 1 Rolle Etiketten v inklusive 1 Rolle Etiketten

v" Auf Anfrage auch Leasing mdglich

Starter-Paket

v" Grundkonfiguration Waage, Einstellung der Waage nach Kundenvorgabe
v Artikelimport und Erstellung von Auszeichnungsartikel

v" Neugestaltung oder Anpassung der Etiketten (Format und Layout)

JETZT BESTELLEN ODER BERATEN LASSEN

@ +49 (0)6041 9604-460 @ info@irex-etiketten.de
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L) www.irex-etiketten.de/Produkte/Produktauszeichnung/Waagen/



